
LAMELLEN-INFUSIONSROHR Ø 18 MM
zur Sanierung von Bauteilen im Sprühverfahren

LAMELLA INFUSION TUBE Ø 18 MM
 for the rehabilitation of building components using the spraying method

Lamellen-Infusionsrohr | Lamella infusion tube 

Kunststoff, PE-HD, Lamellen-Ø 27 mm, max. Bohrloch-Ø 20 mm, Rückschlag-
ventil, perforiertes Infusionsrohr, 1 x Setzwerkzeug, 100 x Verschlusskappen  
polymer, PE-HD, lamella Ø 27 mm, max. borehole Ø 20 mm, check valve, perfo-
rated infusion tube, 1 x mounting tool, 100 x shut-off caps    

Variante Variant VE |Unit Nr.|No.
Infusionsrohr 250 mm lang infusion tube 250 mm long 100 IR25
Infusionsrohr 360 mm lang infusion tube 360 mm long 100 IR36
Infusionsrohr 500 mm lang infusion tube 500 mm long 100 IR50
Infusionsrohr 650 mm lang infusion tube 650 mm long 100 IR65
Infusionsrohr 800 mm lang infusion tube 800 mm long 100 IR80
Infusionsrohr 950 mm lang infusion tube 950 mm long 100 IR95
Infusionsrohr 1.200 mm lang infusion tube 1,200 mm long 100 IR120
Infusionsrohr 1.350 mm lang infusion tube 1,350 mm long 100 IR135

Vorteil/Hinweis
• Bei der Anwendung im Sprühverfahren wird das Bohrloch nur angefeuchtet,  

der Füllstoff zieht sich selbstständig in die Wand ein und stellt die optimale 
Durchdringung im Mauerwerk sicher

• Geeignet für Bauteile, wie z. B. Hohlblocksteine und zweischalige Mauerwerke
• Geeignet für Verkieselungslösung, niedrigviskose Produkte o. ä.
• Nach dem Verpressen verbleibt das Lamellen-Infusionsrohr im Bauteil,  

wird mit der Oberfläche bündig abgeschnitten und mit der Verschlusskappe 
geschlossen

Advantage/Information

• When using the spraying method, the bore hole is only moistened, the filler is 
automatically absorbed into the wall and ensures optimum penetration into the 
masonry

• Suitable for building components such as hollow blocks and double-shell 
masonry

• Suitable for silicifying solution, low viscosity products, etc.
• After pressing, the lamella infusion tube remains in the component, is cut off 

flush with the surface and closed with the sealing cap

Sprühbohrung Ø 1 mm | Spray hole Ø 1 mm
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